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pos. Hub von Null : 0,28

neg. Hub von Null : 0,3

- Messhub : ±0,25mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Messeinsatz nicht auswechselbar
- Kabelabgang : 90°
- Geringer Platzbedarf

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5% oder
                              0,5µm

34,5

22,56,8

3,5

pos. Hub von Null : 0,65

neg. Hub von Null : 0,85

- Messhub : ±0,5mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5% oder
                              0,5µm
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3,5 31

pos. Hub von Null : 1,40

neg. Hub von Null : 1,10

- Messhub : ±1mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5% oder
                              1µm
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pos. Hub von Null : 1,30

neg. Hub von Null : 1,70

- Messhub : ±1mm
- Messkraft am Nullpunkt :
          - bei 0,40 bar : 80g
          - bei 1,00 bar : 280g

- Pneumatischer Vortrieb (1)
  Zuluft : 0,4 < P < 1,0
  (bar)

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5% oder
                              1µm

(1) Druckluft gefiltert (Partikel < 0.5µm), Luftfeuchte < 60%

Induktive Messtaster

- Halbbrückentaster
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schaftdurchmesser
- Wiederholbarkeit
- Temperaturbereich
- Lagertemperatur
- Schutzklasse
- Kabellänge

: Inox Serie 400
: Ø8 h6
: 0,15 µm
: - 10°C. bis 80°C.
: - 40°C. bis 100°C.
: IP65
: 2 m

- 5-pol DIN Stecker
- Faltenbalg aus VITON
- Auswechselbare Messeinsätze M2,5
- Kugelführung

   Hinweis : Zur Befestigung bitte Hülsen K7 oder MK7
                 mit Spezialschraube K6 verwenden

Technische Daten
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pos. Hub von Null : 2,15

neg. Hub von Null : 2,85

- Messhub : ±2mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                2.5µm
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pos. Hub von Null : 2,8

neg. Hub von Null : 3,2
- Messhub : ±2mm
- Messkraft am Nullpunkt :
          - bei 0,40 bar : 85g
          - bei 1,00 bar : 250g

- Pneumatischer Vortrieb (1)
  Zuluft : 0,4 < P < 1,0
  (bar)

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                              2.5µm

87,50

9120,25

3,5 31

pos. Hub von Null : 5,4
neg. Hub von Null : 5,6

- Messhub : ±2mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Auflösung 0.01mm 

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                2.5µm
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pos. Hub von Null : 5,3

neg. Hub von Null : 5,7

- Messhub : ±5mm
- Messkraft am Nullpunkt :
          - bei 0,40 bar : 70g
          - bei 1,00 bar : 250g

- Auflösung 0.01mm 
- Pneumatischer Vortrieb (1)
  Zuluft : 0,4 < P < 1,0
  (bar)

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                5µm

(1) Druckluft gefiltert (Partikel < 0.5µm), Luftfeuchte < 60%

Induktive Messtaster
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pos. Hub von Null : 1,3

neg. Hub von Null : 9,7 - Messhub : ±1mm
- Messkraft am Nullpunkt :
          - bei 0,40 bar : 35g
          - bei 1,00 bar : 190g

- großer Vorhub von 10mm
- Auflösung 1 µm
- Pneumatischer Vortrieb (1)
  Zuluft : 0,4 < P < 1,0 (bar)

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                1µm
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34,75

3,5 31

neg. Hub von Null : 10,85

pos. Hub von Null : 10,15

- Messhub : ±10mm
- Messkraft am Nullpunkt : 70g

- Auflösung 0.01 µm

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                10µm
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4,513234,75

3,5

pos. Hub von Null : 10,15

neg. Hub von Null : 10,85
- Messhub : ±10mm
- Messkraft am Nullpunkt :
          - bei 0,40 bar : 80g
          - bei 1,00 bar : 280g

- Auflösung 0.01 µm
- Pneumatischer Vortrieb (1)
  Zuluft : 0,4 < P < 1,0 (bar)

- Linearitätsfehler :
     Maximum von : 0,5%  oder
                                10µm

82,
59,

5

34

- OPTION : 
          - Abgewinkelter Kabelausgang Ref. : C90 für Modelle CS02, CS04 und CS10

- AUF ANFRAGE :
          - Taster mit Vakuumrückzug CS02-V, CS04-V und CS10-V
          - Kompatibilität mit Fremdfabrikaten auf Anfrage
          - Andere Kabellängen auf Anfrage

(1) Druckluft gefiltert (Partikel < 0.5µm), Luftfeuchte < 60%

Induktive Messtaster

Messtaster

Rectifil Modular und Ati Qualiflex sind eingetragenen Marken von SMPR CONTROLE K-4

Rev.02/2008

FRANCE : Telefon  0033 (0)235672680 - Telefax  02 35 67 01 64  e-mail: contact@smpr.com – Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon  0049 (0)7243 7686-10 - Telefax  07243  7686 - 29  e-mail: info@myteam-messtechnik.de

Web: www.myteam-messtechnik.de

Ref.:

CS12-P

Ref.:

CS20

Ref.:

CS20-P

Ref.:

C90



19,522

61,5

108

5

12

35

8,
5

14,5

6

8
h6

20

- Messweg
- Messgenauigkeit
- Messkraft vertikal nach unten ±30%
- Messkraft vertikal nach oben ±30%

Ep. 16

: 10mm
: ±0,75µm
: 0,57 bis 1,47N
: 0,50 bis 1,28N

- Messsignal
- Signalperiode
- Zulässiger Vorschub
- Gewicht

: 10µAss
: 20µm
: 1m/s
: 155g
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Ep. 16

: 10µAss
: 20µm
: 1m/s
: 160g

- Messsignal
- Signalperiode
- Zulässiger Vorschub
- Gewicht

: 15mm
: ±1µm
: 0,73 bis 1,68N
: 0,56 bis 1,63N

- Messweg
- Messgenauigkeit
- Messkraft vertikal nach unten ±30%
- Messkraft vertikal nach oben ±30%

Technische Daten

Hinweis : Zur Befestigung bitte Hülsen K7 oder MK7
                 mit Spezialschraube K6 verwenden

: Glasmaßstab

: Ø8h6
: M2,5
: 2m (Ø4,6mm)
: bis 10m auf Anfrage

- Funktionsweise
- Präzisionskugelführung
- beliebige Einbaulage
- Schaftdurchmesser
- Anschlussgewinde für Messeinsätze
- Anschlusskabel
- Andere Kabellängen

Inkrementelle Taster

: IP50
: 0°C. bis 50°C.
: -20°C. bis 70°C.

- Schutzklasse
- Arbeitstemperaturbereich
- Lagertemperaturbereich
- DIN - Stecker mit 7 Kontakten
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: 10µAss
: 20µm
: 1m/s
: 195g

- Messsignal
- Signalperiode
- Zulässiger Vorschub
- Gewicht

: 30mm
: ±1,25µm
: 0,69 bis 2,41N
: 0,48 bis 1,99N

- Messweg
- Messgenauigkeit
- Messkraft vertikal nach unten ±30%
- Messkraft vertikal nach oben ±30%

Inkrementelle Taster
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- Mechanischer Hub : 1,5mm
- Messkraft : 70g

- Auflösung : 0,06µm
- Messweg : 0 bis 1mm

- Fehlergrenze : ± 0,24µm ± d x 1µm
           d : Auslenkung in mm

4813,9

5 3,5

2

31
- Mechanischer Hub : 3mm
- Messkraft : 70g

- Auflösung : 0,12µm
- Messweg : 0 bis 2mm

- Fehlergrenze : ± 0,24µm ± d x 1µm
           d : Auslenkung in mm

- Mechanischer Hub : 3mm
- Messkraft bei 0,4 Bar : 80g

- Auflösung : 0,12µm
- Messweg : 0 bis 2mm

- Fehlergrenze : ± 0,24µm ± d x 1µm
           d : Auslenkung in mm

6717,4

5 3,5

2

31
- Mechanischer Hub : 6mm
- Messkraft : 70g

- Auflösung : 0,32µm
- Messweg : 0 bis 5mm

- Fehlergrenze : ± 0,64µm ± d x 2µm
           d : Auslenkung in mm

Numerische Taster

- Gehäusemaße Elektronik
- Tasterkabellänge
- Versorgung
- Faltenbalg aus Viton
- Auswechselbare Messeinsätze M.2,5
- Kugelführung

: Siehe Seite K8
: 2 m
: 5V, 0,06A

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schaftdurchmesser (mm)
- Arbeitstemperatur
- Kalibriertemperatur
- Lagertemperatur
- Schutzklasse

: Inox Serie 400
: Ø8 h6
: 0°C bis 60°C
: 20°C
: -20°C bis 60°C
: IP65 (Taster)
  IP40 (Elektronik)

KONFIGURATION DES SYSTEMS :
Ein numerischer Taster besteht aus 3 Komponenten : - Dem Taster (DP)
                                                                                      - Dem fest verbundenen Stecker mit Elektronik
                                                                                      - Der Konditionierungselektronik
Mehrere Taster können über die T-Con Stecker miteinander verbunden werden.

DIE KOPFELEKTRONIK :
Die Kopfelektronik des Sensors ist im Stecker des Tasters enthalten und über ein 2 Meter Kabel mit dem Taster fest verbunden.
Die Kopfelektronik kontrolliert den Sensor, enthält die Adresse des Sensors und z.B. die Linearisierungsdaten für jeden Taster
und steuert die Kommunikation über den Datenbus.
Die Gehäuse der elektronischen Köpfe können mit dem T-Con Stecker (Seite K-8) miteinander verbunden und im Datenbus
eingebunden werden (Die technischen Daten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit).
* Detail des elektronischen Kopfes siehe Seite K-8

Hinweis : Zur Befestigung bitte Hülsen K7 oder MK7 mit Spezialschraube K6 verwenden

Technische Daten

MESSTASTER
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- Mechanischer Hub : 6mm
- Messkraft bei 0,4 Bar : 80g

- Auflösung : 0,32µm
- Messweg : 0 bis 5mm

- Fehlergrenze : ± 0,64µm ± d x 2µm
           d : Auslenkung in mm
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- Mechanischer Hub : 11mm
- Messkraft : 70g

- Auflösung : 0,64µm
- Messweg : 0 bis 10mm

- Fehlergrenze : ± 1,20µm ± d x 2µm
           d : Auslenkung in mm
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2x M4
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102,3 (zusammengesteckt)
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2x
4,

5

8,1

35,3

17,3

12,5

Stecker für
RS485 Bus

Kopfelektronik

Niederhalter
als Option

Basis zur
Verbindung der
Taster (T-Con)

SUB D
9-polig

(weiblich)

SUB D
9-polig
(männlich)

(separat bestellen)

T-Con Stecker
(Lieferung mit Taster DP)

Kopfelektronik

- Mechanischer Hub : 11mm
- Messkraft bei 0,4 Bar : 70g

- Auflösung : 0,64µm
- Messweg : 0 bis 10mm

- Fehlergrenze : ± 1,20µm ± d x 2µm
           d : Auslenkung in mm

K-8
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