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MyTeam Messtechnik
Ihr Partner für Mess- und Prüftechnik

Seit 1994 als freie Handelsvertretung und seit 1997 in Form der heutigen GmbH,
projektieren und realisieren wir gemeinsam mit unseren Kunden effiziente und
geradlinige Lösungen in der Fertigungsmesstechnik.
Dabei wird eine breite Palette an Standardelementen mit Sonderkonstruktionen
für die kundenspezifischen Anforderungen kombiniert. 

Mit der Auswahl an Qualitätsprodukten, 
die höchsten Ansprüchen genügen, und
dem nach DIN EN ISO 9001:2008 
zertifizierten Qualitätsmanagement 
bieten wir Leistungen, die jederzeit zuverlässig sind.

Wir bieten:

Dimensionelle Messtechnik aus einer Hand
• Gerätevorführungen
• Beratung und Projektierung
• Programmierung der Geräte, Inbetriebnahme und Schulung
• Betreuung und Service

Wir garantieren:

• Sondermessgeräte werden unter den Vorschriften des Leitfadens VDA Band 5
„Fähigkeitsnachweis von Messsystemen“ geprüft.

• Fachkompetente Beratung bei der Auswahl aller Messgeräte
• Betreuung bei der Einführung und in der Serienproduktion

Der vorliegende Katalog stellt nur einen Ausschnitt unserer breiten Angebotspa-
lette dar. Auf unseren Internetseiten www.myteam-messtechnik.de finden Sie
weitere Produkte und Hilfestellungen rund um Ihre Messaufgaben.

Rufen Sie uns an und wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot zu Ihrem individuel-
len Messbedarf.

MyTeam Messtechnik GmbH • Herrenwies 20 • 76596 Forbach-Herrenwies

Tel: 07226 / 9206-390
Fax: 07226 / 9206-397
E-Mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de



Mobiles Tasterkalibriersystem
MyLoop
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MyLoop – Mobiles Tasterkalibriersystem

Eine Messkette besteht aus einem
Messwegaufnehmer, einer Interface-
elektronik und einem Anzeigesystem. 

Eine Überprüfung der Einzelkompo-
nenten einer Messkette ergibt nur eine
sehr begrenzte Aussage über die Ver-
lässlichkeit der Messergebnisse. Feh-
ler bei der Anwendung, Störsignale
oder inkompatible Komponenten wer-
den so nicht erkannt.

Das MyLoop bietet Ihnen jetzt die
Möglichkeit Taster mit Ihrer Auswer-
teelektronik direkt vor Ort zu prüfen.
Dadurch erhalten Sie eine zuverlässi-
ge Aussage über Wiederholbarkeit
und Linearität der gesamten Messkette.

Das System arbeitet im "closed loop"-
Betrieb. Die Prüfpositionen werden
exakt angefahren. Dafür garantiert der
integrierte Präzisionsantrieb mit einer
Schrittweite von 0,002 µm und der
inkrementelle Präzisionsmaßstab mit
0,05 µm Auflösung. Der Präzisionsan-
trieb arbeitet nahezu ohne Wärmeent-
wicklung. 

Die Steuereinheit beinhaltet die Lei-
stungsteile und Auswerteelektronik für
den Motor und den linearen Encoder.
Die integrierte digitale Schnittstelle
erlaubt einen einfachen Signalaus-
tausch mit der Auswerteelektronik
oder dem Messrechner der zu prüfen-
den Messkette. 

Funktionen und Handhabung

• Bedienung über Joystick und Funktionstasten am Controller
• 5 Funktionstasten für benutzerspezifische Programme
• Referenzfahrt
• Joystick zur freien Positionierung
• Programmierung am PC, Download der Programme über RS232
• Triggerausgang mit Startsignal 
• Not-Aus-Funktion

Das neue und innovative Tasterkalibriersystem MyLoop von MyTeam
Messtechnik ermöglicht die Überprüfung von induktiven und anderen
Messtastern, eingebunden in die vollständige Messkette am Einsatzort
(in der Fertigungsumgebung).
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MyLoop – Mobiles Tasterkalibriersystem

Das System MyLoop bietet zwei unterschiedliche Betriebsarten:

1) Vollautomatischer Prüfzyklus
Im vollautomatischen Prüfzyklus fährt das MyLoop die programmierten Posi-
tionen nacheinander an. An jeder Position wird nach einer kurzen Beruhi-
gungszeit über die digitale Schnittstelle ein Startsignal ausgegeben, das 
einem externen Rechnersystem zur Messwertspeicherung dienen soll. 

2) Halbautomatischer Prüfzyklus
Im halbautomatischen Prüfzyklus dagegen wartet das System nach Errei-
chen der Position auf die Betätigung einer Drucktaste. Erst danach wird die 
nächste Position angefahren. Dieses Verfahren ermöglicht eine visuelle
Ablesung am Anzeigegerät.

Technische Daten

Messbereich bis zu 30 mm

Systemauflösung 0,05 µm

Wiederholbarkeit der Positionierung 0,1 µm

Linearität ±1 µm (über den gesamten 
Messweg)

Abmessung mit Tasterhaltevorrichtung 259 x 91 x 55 mm

Abmessung ohne Tasterhaltevorrichtung 206 x 91 x 55 mm

Gewicht 1550 g

Stromversorgung 230V / N / PE / 50Hz
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Längenmesstechnik
Induktive Messtaster
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Inhaltsverzeichnis
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Messtaster T101 / T102 Technische Daten 6
Messtaster T151 / T152 Übersicht mit Maßen 7
Messtaster T151 / T152 Technische Daten 8
Messtaster T151-024 / T152-024 Übersicht mit Maßen 9
Messtaster T151-024 / T152-024 Technische Daten 10
Messtaster T161 / T162 Übersicht mit Maßen 11
Messtaster T161 / T162 Technische Daten 12
Messtaster T201 / T202 Übersicht mit Maßen 13
Messtaster T201 / T202 Technische Daten 14
Messtaster T301 / T302 Übersicht mit Maßen 15
Messtaster T301 / T302 Technische Daten 16
Messtaster T401 / T402, T451 / T452 Übersicht mit Maßen 17
Messtaster T401 / T402, T451 / T452 Technische Daten 18
Messtaster T501 / T502 Übersicht mit Maßen 19
Messtaster T501 / T502 Technische Daten 20
Messtaster T521 / T522 Übersicht mit Maßen 21
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DC-Taster 29
Kabel-Modul 30
T-Modul 31
DIN-Schienen-Modul 32
MICRON-Switch 33
Zubehör Messeinsätze mit Anschlussgewinde M2.5 34
Zubehör Befestigungsteile, Pneumatikanschluss 35
Zubehör Verlängerungskabel 36

Die hier aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus unserem umfang-
reichen Lieferprogramm an Messelementen und Zubehörkomponenten.
Für weitere Informationen fragen Sie bitte einfach an.

Einige in diesem Katalog verwendete Firmennamen sind Handelsnamen 
der jeweiligen Eigentümer. Diese stehen in keinem Verhältnis zur Firma 
MyTeam Messtechnik GmbH sondern werden nur zu Referenzzwecken 
erwähnt.
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Anzeigen und Zubehör für Induktive Messtaster

Messrechner 
• z.B. µ – SPC

– 1-256 Tasteranschlüssen
– Betriebssysteme Windows XP
– oder Windows CE
– Digitale IO's
– intuitive Ablaufprogrammierung
– jederzeit erweiterbarer Messbus

Elektronische Anzeigen
• z.B. MicroVision (s.Bild links)
• Visular für 2-4 Taster
• Multicote für bis zu 8 Tastern
• weitere Geräte auf Anfrage

Zubehör
• Messeinsätze
• div. Tasterklemmungen
• Haltebügel
• Messschlitten
• Mehrstellenmessvorrichtungen
• Einstellmeister/Sonderlehren
• Druckluftversorgungsmodule

Kalibrierservice
• Überprüfung 
• Kalibrierung
• Kleinreparaturen
• Prüfprotokoll
Alle Arbeiten werden in einem
akkreditierten Labor ausgeführt.
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von Magnescale (vormals Sony)

Digitale Messtaster und Anzeigen
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Inkrementelle Messtaster 

In automatisierten Mehrstellenmessvorrichtungen werden zunehmend inkrementelle Mes-
staster eingesetzt. Diese besitzen den entscheidenden Vorteil gegenüber induktiven Mes-
stastern, dass sie über den kompletten Messbereich hochgenau und thermisch sehr stabil
sind. 
Die inkrementellen Taster von Magnescale* heben sich durch den robusten, mechanischen
Aufbau, die kleine Bauform und die Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen hervor.

Messtaster von Magnescale* gibt es u.a. in drei Serien-Ausführungen: DK-Serie, DG-Serie
und die DT-Serie. 

DK Serie 

Bei den Tastern der DK Serie (mit TTL / RS422 Signalausgang) stehen Ihnen zwei Baufor-
men zur Verfügung: die schlanke Bauform der Serie 802/812 mit 8 mm Spannschaft und
die Langhubtaster mit 20mm bzw. 32 mm Spannschaft. Diese sind durch ihre größere Bau-
form sehr robust. 

Eigenschaften der Serie DK

Funktionsprinzip: magnetisch inkrementell 
Messbereich: 2 / 5 / 12 / 25 / 50 / 100 / 205 mm 
Max. Auflösung: 0,1 µm 
Genauigkeit: ± 0,5 µm bis ± 2,5 µm 
Integrierte Referenzmarke 
Schutzklasse: IP50 / IP 64 / IP66 
Spindelbetätigung durch Druckluft, Vakuum
oder Federkraft 

Die Taster sind auch mit integrierter Einbaubuchse (Flanschtyp) erhältlich (s.Taster rechts
im Bild) 

Erläuterung zur Modellbezeichnung

DK 8 100 FLR 5

Baureihe

R = Refenzwert
F = Flansch
L = abgewinkelter Kabelabgang
V = pneumatischer Druckluftvorschub
N = ohne Dichtung
P = mit Dichtung

5  -> 0,5 µm Auflösung
-> 0,1 µm AuflösungSpann - Ø 

Messweg 
2, 5, 12, 25, 50, 100, 205 mm

* Die Messtechniksparte von Sony
wurde in das neue, eigenständige
Unternehmen Magnescale Co. Ltd.
überführt. 
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Inkrementelle Messtaster – DK Serie

Modellreihe 800 * Messweg
(mm)

Spann-Ø
(mm) Flansch Abgewinkelter

Kabelabgang
Referenz-

marke

pneumat.
Druckluft-
vorschub

Auflösung

DK802LR 2 8 x x 0,1 µm

DK802LR5 2 8 x x 0,5 µm

DK802R 2 8 x 0,1 µm

DK802R5 2 8 x 0,5 µm

DK812FLR 12 M9** x x x 0,1 µm

DK812FLR5 12 M9** x x x 0,5 µm

DK812FR 12 M9** x x 0,1 µm

DK812FR5 12 M9** x x 0,5 µm

DK812LR 12 8 x x 0,1 µm

DK812LR5 12 8 x x 0,5 µm

DK812R 12 8 x 0,1 µm

DK812R5 12 8 x 0,5 µm

DK812VR 12 8 x x 0,1 µm

DK812VR5 12 8 x x 0,5 µm

DK812VR5T04 12 8 x x 0,5 µm

DK812VRT01 12 8 x x 0,1 µm

*  Schutzklasse IP 66 mit Dichtung und Faltenbalg
** Flansch mit Gewinde M9 / ø 9,5 mm
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Inkrementelle Messtaster – DK Serie

Modell Messweg
(mm)

Spann-Ø
(mm)

Schutzklasse
(Dichtung)

abgewinkelter
Kabelabgang

Referenz-
marke Auflösung

DK100NR5 100 20 IP50 x 0,5 µm

DK100PR5 100 20 IP64 x 0,5 µm

DK10NR5 10 20 IP50 x 0,5 µm

DK10PLR5 10 20 IP64 x x 0,5 µm

DK10PR5 10 20 IP64 x 0,5 µm

DK110NLR5 110 20 IP50 x x 0,5 µm

DK155PR5 155 32 IP64 x 0,5 µm

DK205PR5 205 32 IP64 x 0,5 µm

DK25NLR5 25 20 IP50 x x 0,5 µm

DK25NR5 25 20 IP50 x 0,5 µm

DK25PLR5 25 20 IP64 x x 0,5 µm

DK25PR5 25 20 IP64 x 0,5 µm

DK50NR5 50 20 IP50 x 0,5 µm

DK50PR5 50 20 IP64 x 0,5 µm
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Anzeigesysteme 

Interface LT 30 für DK Messtaster

Multikanalinterface MG-Serie

Der LT 30 ist eine Multifunktionanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DK Messtastern.
Aufgrund der Funktionalität und der kompakten Bauform ist der LT 30 perfekt geeignet für auto-
matisierte Mess- und Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

Eigenschaften
• Kompaktes Design: DIN-Standard 72 mm x 72 mm
• Wählbare Auflösung: 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm
• Komparatorfunktion zur Gut / Schlecht-Beurteilung
• Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung
• ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)
• Referenzmarkenerkennung
• Schnittstellen RS232C oder BCD optional erhältlich

Der Multikanalinterface kann zum Anschluss von bis zu 64 Messtastern eingesetzt werden.

Eigenschaften
• Ausgabe über RS232C oder BCD
• Einfache Montage auf DIN-Montageschiene (35 mm)
• Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung
• Komparatorfunktion mit Gut / Schlecht-Ausgabe
• Referenzmarkenerkennung
• Auflösung: 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm
• Kompatibel mit allen Magnescale Messtastern
• Anwendung: Erfassung und Weiterleitung von 

Messdaten an übergeordnete IPC oder SPS
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DG Serie – Messtaster und Interface

Messtaster DG-Serie 0,5 µm

Die Taster der DG Serie sind extrem robust und genau zur In-Prozessmessung in Monta-
ge- und Fertigungsanlagen mit Messlängen von bis zu 100 mm. Die Messtaster stellen als
Ausgangssignal ein A/B - Phasensignal zur Verfügung.

Eigenschaften
• Funktionsprinzip: magnetisch inkrementell
• Messbereich: 10 / 25 / 50 / 100 mm
• Max. Auflösung: 0,5 µm
• Genauigkeit: ±1 µm / ±2 µm
• Max. Verfahrgeschwindigkeit: 60 m/min
• Spindelbetätigung: federbelastet
• Luftabheber: DZ174 für DG10 / 25 / 50

separat erhältlich

• Optional gibt es für alle Messtaster einen
Kabeladapter DG-M/E zur Ausgabe von 
TTL Signalen (RS422).

Interface LT 20 für DG Messtaster 

Der LT 20 ist eine Multifunktionsanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DG Messtastern.
Er ist aufgrund der Funktionalität und der kompakten Bauform perfekt geeignet für automa-
tisierte Mess- und Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

Eigenschaften
• Kompaktes Design: DIN Standard 72 mm x 72 mm
• Wählbare Auflösung: 0,5 / 1 / 5 / 10 µm
• Komparatorfunktion zur Gut / Schlecht-Beurteilung
• Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung
• ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)
• Schnittstelle RS232C oder BCD optional
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DT Serie – Messtaster und Interface

Messtaster DT-Serie 1 µm / 5 µm

Eigenschaften
• Magnettechnologie
• Zuverlässig unter rauesten Fertigungsbedingungen
• Unempfindlichen gegen Öl, Wasser und Staub
• Kompakte Abmessungen
• Genauigkeit: ±3 µm / ±5 µm
• Auflösung: 1 µm / 5 µm
• Messbereich: 12 mm / 32 mm
• Luftabheber:

– DT12/512: Luftabheber DZ176 separat erhältlich
– DT32: Mit integriertem Luftabheber erhältlich (DT32NV/PV)

• Hauptanwendung: automatisierte Mess- und Sortiervorgänge in Produktions- und 
Fertigungslinien

• Optional gibt es für alle Messtaster einen Kabeladapter MT11für DT12/32 zur Ausgabe
von TTL Signalen (RS422).

Interface LT 10/11 für DT Messtaster 

Der LT 10/11 ist eine Multifunktionanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DT Messtastern.
Aufgrund der Funktionalität und der kompakten Bauform perfekt geeignet für automatisierte
Mess- und Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

Eigenschaften
• Kompaktes Design: DIN Standard 72 mm x 72 mm
• Kompatibilität:

– LT10 zum Anschluss der Messtaster DT12/32
– LT11 zum Anschluss der Messtaster DT512

• Wählbare Auflösung:
– LT11: 1 / 5 / 10 µm
– LT10: 5 / 10 µm

• Komparatorfunktion zur Gut / Schlecht-Beurteilung
• Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung
• ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)
• Schnittstelle RS232C oder BCD optional
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Zubehör 
für Messuhren und Messtaster
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M2/70  573/21  TN10W  P11A / P11C 

 

 

 

  

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl M/2/70   Stahl 573/21   HM TN10W   Stahl P11A  
HM M2/70H           HM P11C  
Rubin M2/70R              
Saphir M2/70S              

 

P27C  573/15  P17A  573/16 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
HM P27C   Stahl 573/15   Stahl L10 P17A10   Stahl 573/16  
        Stahl L15 P17A15   HM 573/16H  
        Stahl L20 P17A20   Rubin 573/16R  
            Saphir 573/16S  

 

573/17  573/18  P4A  P40C 

 

 

 

 

 

 

 

Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl 573/17   Stahl Ø 1-6,5 573/18   Stahl Ø 2-5 P4A   HM Ø 2 P40C2  
HM 573/17H   HM Ø 1-6,5 573/18H   Stahl Ø 6 P4A   HM Ø 3 P40C3  
Rubin 573/17R   (Bestellbeispiel: 573/18/1)  (Bestellbeispiel: P4A2)  HM Ø 4 P40C4  
Saphir 573/17S   (Bestellbeispiel: 573/18H1)      HM Ø 5 P40C5  
            HM Ø 6 P40C6  

 

573/19  P14A  TN12  H27D (Diamant) 

 

 

 

 

 

 

Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl Ø 7-11 573/19   Stahl Ø10-15 P14A   Stahl TN12   R 2,5 H27D25  
Bestellbeispiel: 573/19/7  (Bestellbeispiel: P14A10)   R 4,5 H27D45  

      
Vier verschieden lange Stifte 

sind im Lieferumfang enthalten  Radius aus Naturdiamant 

 

Messeinsätze Anschlussgewinde M 2,5  
für Messuhren, Feinzeiger, Induktive Messtaster 
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573/12  P10A  TGSC  P31C 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl 573/12   Stahl P10A   HM TGSC   HM P31C  
HM 573/12H              
               
               

 

P6A  P26C  573/11  573/22 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art-Nr   Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl Ø 5 P6A   HM Ø 4,8 P26C   Stahl Ø 10 573/11   Stahl Ø 7,8  573/22  
        HM Ø 10 573/11H      
               
               

 

573/14  P3A  P35C  P32C 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr  
Stahl  573/14   Stahl Ø 1 P3A1   HM Ø 0,45 P35C045   HM Ø 2,00 P32C  
HM  573/14H   Stahl Ø 1,5 P3A1,5   HM Ø 1,00 P35C100      
               

 

P13A  P19A  573/10  P30C 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl P13A   Stahl P19A   Stahl 573/10   HM P30C  
        HM 573/10H      

 
 

 
 

Messeinsätze Anschlussgewinde M 2,5  
für Messuhren, Feinzeiger, Induktive Messtaster 

 
- D 3 -  



 
 
 

P23A  P15A  P36C  P24A 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Stahl P23A   Stahl P15A   HM P36C   Stahl P24A  

Schneide mit 10° Phase             
 

P29C  P20A  P33C  P36C 

 

 

 

  

Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
HM P29C   Stahl  P20A   HM P33C   HM P36C  
               

 

P37C  P38C  P8A  P18A 

 

 

  

 

Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr  
HM P37C   HM P38C05   Stahl P8A10   Stahl P18A  
    HM P38C06   Stahl P8A20      
     P38C10          

 

573/13  P1A  573/20  573/20E 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  
Ausf. Art.-Nr.   Stahl P1A   Stahl 573/20   Stahl 573/20E  
Stahl 573/13   (Bestellbeispiel: P1A45):  HM 573/20H   HM 573/20HE  
HM 45° 573/13        

      Mit Kegelspitze 45° 
 

Mit Kegelspitze 45°, 60°, 90° 
oder 120° 

     

Mit Kontermutter zur 
Drehlagefixierung 

 

 

Messeinsätze Anschlussgewinde M 2,5  
für Messuhren, Feinzeiger, Induktive Messtaster 
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P39C  P39C (Sonderschneiden)  PTN8  PTN8 (Sonderschneiden) 

 

 

 

 

 

Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art-Nr  
HM P39C   x=0,8mm P39C08   HM PTN8   x=0,8mm PTN808  
    X=0,6mm P39C06       X=0,6mm PTN806  
    Schneidenlänge L a.A.      Schneidenlänge L a.A. 
         
    

Wir fertigen diese Schneiden auch 
nach Kundenvorgabe      

Wir fertigen diese Schneiden auch 
nach Kundenvorgabe 

 
 
 

TN20  TN40W  P25A  573/25E 

 

 

 

 

 

 

 
Ausf. 

 
Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.  

Stahl TN20   HM TN40W   Stahl L10 P25A10   Stahl 573/25E  
        Stahl L15 P25A15      
        Stahl L20 P25A20      
        Stahl L25 P25A25      
        Stahlrolle, verschiedene Breiten     
             

TN13  TN30W Sondermesseinsätze 

 

 

 

Gerne bieten wir Sondermesseinsätze 
 in Stahl, Hartmetall, Rubin und anderen Materialien 

 nach Ihren Vorgaben an. 

Ausf. Art.-Nr.   Ausf. Art.-Nr.         
Stahlrolle TN 13   HM TN30W         
Stahlrolle gehärtet, 
kugelgelagert, drehbar mit 
Kontermutter 
 

           

 
 
 

Verlängerungen TV  Verlängerungsstücke  Verlängerungsstücke 

 

 

 

 

 
Verlängerungen Ø 5  Ausführung    Ausführung   
Ausf. Art.-Nr.   mit-Ø 4 mm    mit-Ø 5 mm   
L 10, 15, 20 usw. – 90    TV   Maß B in Standardlängen   Maß B in Standardlängen  
(Bestellbeispiel: TV10)    10, 15, 20 usw. bis 100 mm   10, 15, 20 usw. bis 100 mm  
Verlängerungen TV mit Rändel!  (Bestellbeispiel: Verl. 4/10)   (Bestellbeispiel: Verl. 5/10)  
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Messeinsätze Anschlussgewinde M 2,5  
für Messuhren, Feinzeiger, Induktive Messtaster 



  
Vorsatzverlängerung - PAR   

 

Verlängerung Ø 8 mm 
Ausf.                   Art.-Nr.         
Stahl, L 20, 30     PAR      
bis L 100 (Bestellbeispiel: PAR20) 
 
HM, L 20, 30       PAR C    
bis L 100 (Bestellbeispiel: PAR20C) 

 
 
Verlängerung mit integrierter Führung und Messeinsatz, Spannschaft Ø 8 mm 
 

048621  

 

  
 
 
 
 
Verlängerungen Ø 8 mm 
Art.-Nr.          
048621        
L 015, L 025, L 050,  
L 075, L 100, L 125, 
L 150, L 200 
 
(Bestellbeispiel: 048621L050 
für Spannschaft Länge 50 mm) 
 
 

 
 
Vorsatz für Messuhren, Spannschaft Ø 8 mm 
 

PCA50  

 

  

Für das Verlängerungselement 
PCA50 ist eine separate 
Messuhrverlängerung vom Typ TV 
(Seite 3) erforderlich. Dieses 
Element findet Verwendung wo der 
Ø 8 mm Spannschaft der Uhr zu 
kurz ist, etwa in Kombination mit 
einem Blockmesselement BM50  
(Prospekt anfordern). 
 
 
 
 
 
 
Adapter mit Verlängerung Ø 8 mm 
Art.-Nr.                               
PCA50                            
 

 

Sonderverlängerungen für Messeinsätze  
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Baureihe 048 (z.B. 048601A015)  Baureihe 048 (z.B. 048608C025) 
 

 

Messelement mit 90° Umlenkung  Messelement mit 45° Umlenkung 

Ausf. Art.-Nr.    Ausf. Art.-Nr.   
L 35 REP45-1    L 35 REP90-1   
L 70 REP45-2    L 70 REP90-2   

 
REN25  REN30A 

 

Messelemente mit 90° Umlenkung  Messelement mit 90° Umlenkung 

Ausf. Art.-Nr.    Ausf. Art.-Nr.   
mit Messeinsatz Ø 1 REN25-1     mit Messeinsatz REN30A    
mit Messeinsatz Ø 2 REN25-2         

 
REN30B  REN50 

 

Messelement mit 90° Umlenkung  Messelement mit 90° Umlenkung 

Ausf  Art -Nr     Ausf  Art -Nr    

Messelemente mit Umlenkung 
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 Weitere Typen mit unterschiedlichen Längen und Umlenkwinkeln siehe Katalog „Mehrstellenmesstechnik“(Kapitel 
 Umlenkelemente), den Sie sich auf unserer Homepage www.myteam-messtechnik.de unter Produkte / 
 Messbaukasten herunterladen können. 



 
RED50  RED50P 

 

 

 

Wippe   Wippe  

Ausf. Art.-Nr.    Ausf. Art.-Nr.   
mit Messeinsatz RED50     mit Querbohrung Ø 5 RED50P   

 
CS8  SM8V 

 

Einbauhalter für induktive Messtaster  Spannsystem 

Art.-Nr.     Art.-Nr.    
CS8      SM8V    

 
Klemmelemente und Einbauhalter für Messuhren und Messtaster 
 

K7  MK7  K6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Klemmhülse, Länge 12 mm  Klemmhülse mit verlängerter Führung!!  Klemmschraube 
 Art.-Nr.    Art.-Nr.    Art.-Nr.   
 K7    MK7    K6   

Der Taster oder die Uhr wird in 
eine Passbohrung eingeführt 
und quer dazu geklemmt. Siehe 
dazu auch CS8 (links). 

Messelemente mit Umlenkung und Einbauhalter  
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MB  MB-DR  MB-GS 

 

 

 

 

 
Klemmhalter, Standard  Klemmhalter mit gedrehtem Bund  Klemmhalter mit Gewindebund 

Art.-Nr.  Art.-Nr.   Art.-Nr.  Art.-Nr.   Art.-Nr.  Art.-Nr.  
MB-20  MB-25   MB-DR-25  MB-DR-30   MB-GS-25  MB-GS-30  
MB-30  MB-50   MB-DR-50  MB-DR-75   MB-GS-50  MB-GS-75  
MB-75  MB-100   MB-DR-100     MB-GS-100    

 

MB-SL  MB-KS/RS  HM-02-32 

 

 

 

 

 
Klemmhalter mit Präzisionsbund  Ersatzklemmschelle        Rändelschraube  Messgerätehalter 

Art.-Nr.  Art.-Nr.   Art.-Nr.  Art.-Nr.   Art.-Nr.    
MB-SL-25  MB-SL-30   MB-KS  MB-KS-RS   HM-02-32    
MB-SL-50  MB-SL-75            
MB-SL-100              

 
 
Messtische mit Säule und Halterung 
 

 
DIA250  MT 50 

 

 

 

 
 
Tischfläche geschliffen und 
geläppt. Säule gehärtet und 
feinstgeschliffen. 
 
 
 
Gesamthöhe 200 mm 
Messbereich 100 mm 
Ausladung   49 mm 
Messtisch-Ø   50 mm 
Säulen-Ø   22 mm 
Gewicht  2,3 kg 
Aufnahmebohrung 
für Messuhr  8H7 
 
 

Hartgesteinmessständer mit Säule und Halter
 

  Messtisch  
Art.-Nr.     Art.-Nr.   
DIA250     MT50   

 

 
 
 
Viele weitere Artikel wie mech. Messuhren, digitale Messuhren, induktive Messtaster, Messständer, 
Normbauteile für Vorrichtungen und komplette Vorrichtungen auf Anfrage! 
 

Klemmelemente und Einbauhalter für Messuhren und Messtaster 
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Messrechner für Fertigung und Automation
My-SPC
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My-SPC Messrechner im lüfterlosen Design

• Fertigungstauglich durch lüfterloses Design
• Klein (143 x 46 x 135 mm) und extrem leise
• 1x LAN, 4x USB 2.0, 2x RS232, 1x Par.
• 40 GB Festplatte, Windows XP Pro
• WLAN optional
• Halterung für Montage an der Monitorrückseite
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IMBus – Der Messbus für den industriellen Einsatz

Mit dem IMBus-System ist der My-SPC Messrechner in der Lage eine fast beliebige
Anzahl von Messkanälen anzuschließen (LAN, USB, RS232, ProfiBus).

Nahezu alle gängigen Messmittel sind anschließbar:
Glasmaßstäbe und Drehgeber, induktive Taster, Analogsensoren, Digitalmessmittel,
pneumatische Messdorne, Lasersensoren, IO-Module, kapazitive Sensoren, Waagen.

Die Busmodule sind sehr robust und fast ohne Werkzeug montierbar. Die Elektronik
erfüllt alle Praxisanforderungen an Flexibilität, Geschwindigkeit und Auflösung. Die
Adressvergabe erlaubt 1 bis 512 Anschlüsse und die Möglichkeit der Verlängerung
auf Übertragungsstrecken von bis zu 1200 m. Zusammen mit dem My-SPC
Messrechner und der Comgage Software entsteht so ein machtvolles System zur
Lösung fast beliebiger Mess- und Steuerungsaufgaben. 

Die Module des Bussystems eignen sich zur Hutschienenmontage. Bei größeren
Anlagen können die Module beliebig dezentral montiert werden.

Über das Profibusmodul ist das System auch direkt an eine SPS anzubinden!

Wlan

Profibus

Ethernet

RS232

USB

I M B u s
IBR  Mess Bus
IBR  Measuring Bus
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My-SPC Softwarepaket Comgage

Die Messsoftware Comgage bieten in kompakter Form:

• Messen und Darstellen Modul WGL (Basis)
• Auftragsplanung Modul TOH
• Prüfplanung Modul TSH
• Steuerungsfunktionen Modul SOH
• Statistische Prozesskontrolle Modul SPC
• Dongle zum Lizenzschutz USB oder RS232

Das Basis-Modul WGL enthält eine Benutzerverwaltung, ein Passwortsystem und
viele weitere Grundfunktionen, die einen professionellen Einsatz der Software
erlauben.

Durch den modularen Aufbau ist es z.B. möglich die Auftragsplanung und
Prüfplanung auf einem anderen Rechner auszuführen als die Messung selbst.

Alle Messrechner sind voll netzwerkfähig und mit dem Betriebssystem "Windows
XP Professional" in die Sicherheitsarchitektur des Unternehmens einfach einzu-
binden.
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My-SPC Mikro-Messrechner im lüfterlosen Design

1) a) TFT-Monitor auch für Wandmontage geeignet
b) Monitorhalterung zur Rechnermontage auf der TFT-Rückseite

2) My-SPC Mikro-Messrechner, 143x46x135 mm (BxHxT) !
• Mikro-Messrechner mit AMD Geode LX800 Prozessor
• 4x High Speed USB 2.0
• 2x RS232
• 1x Parallel
• 1x LAN RJ45 / W-Lan optional
• 40 GB Festplatte

3) Externes Steckernetzteil

4) Minikonsole als Standfuß

5) IP63-Schutzgehäuse mit integriertem Netzteil und Kaltgerätesteckerbuchse

6) System mit Windows XP Pro Volllizenz

7) SPC Softwarepaket "Comgage Standard" (s. Seite 4)
• Messmodul
• Prüfplanungsmodul
• Auftragsmodul

8) Softwareoptionen:
• SPC-Auswertungsmodul
• Ablaufsteuerungsmodul für externe IO's

9) Industrieller Messbus (IMBus) mit kaskadierbaren Interfaceboxen (s. Seite 3)
• Tasterboxen für induktive Messtaster
• pneumatische Messwandler
• Interfaceboxen für inkrementelle Messtaster
• W-Lan Modul
• Interfaceboxen für Digitalmessgeräte
• u.v.a.m.

10) Industrietastaturen / Bedientableau

11) Inbetriebnahme, Schulung und Programmierung jederzeit auch vor Ort

System ohne Lüfter!
Also nie mehr Öl und

Staub einsaugen!

1 2 3 4 5
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Hardware und Software

Messdateninterface IMBus
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IMBus - ein universeller Messbus

Wlan

Profibus

Ethernet

RS232

USB

I M B u s
IBR  Mess  Bus

Der IBR - Messbus [IMBus] ist ein Technologieschritt in der
Mess- und Interfacetechnik. Leistungsfähige Anschlussmodule
für alle Sensoren und Messgeräte sowie ein Höchstmaß an
Flexibilität beim Anschluss an heutige Computerschnittstellen
kennzeichnen die IMBus - Serie.

Induktivtaster

Inkremental
Mitutoyo Digimatic

Analoge Signale

Wirbelstrom
Ultraschall
Laser

Opto RS232

Serial (RS232, RS422,...)
Parallel (Binary, BCD,...)

Luftmessung
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Merkmale

• Anschlüsse für alle Induktiv-
messtastertypen
Digitaltechnologie mit Linearisie-
rungsmöglichkeit für Induktivtaster

• Anschlüsse für alle Inkremen-
talmesstastertypen, Linear-
schienen und Drehimpulsgeber

• Anschlüsse für alle pneuma-
tischen Messköpfe

• Anschlüsse für alle analogen 
Signale (Strom, Spannung,...)

• Anschlüsse für alle seriellen
Schnittstellen (universell
programmierbares Übertrag-
ungs- und Datenformat)

• Anschlüsse für alle parallelen
Schnittstellen (BCD, Binär, ...)

• Galvanisch getrennte Stell-
ausgänge und Eingänge
(SPS - kompatibel)

• Flexibler PC- und SPS- Anschluss 
über USB, RS232, Ethernet, 
Wireless LAN, Profibus

Beschreibung

Der IBR - Messbus [IMBus] ist eine neue
Serie von Mess- und Interfacemodulen
mit großer Flexibilität und für hohe
Ansprüche im industriellen Einsatz. Das
speziell entwickelte Modulgehäuse ist
äußerst robust und kann ohne Werkzeuge
einfach montiert werden. Die Module kön-
nen als Tischgeräte aufgestellt oder auf
Hutschienen aufgesteckt werden. Die
Elektronik erfüllt alle Praxis-Anforderun-
gen bezüglich der Flexibilität, Geschwin-
digkeit und Auflösung bei höchster
Messgenauigkeit. Die Adressvergabe am
IMBus erfolgt automatisch (Plug & Play).
Der modulare Aufbau von 1 bis 512
Anschlüssen und die Möglichkeit, die
Module über Kabel mit bis zu 1200 m
Länge zu verbinden, erlauben den univer-
sellen Einsatz des IMBus. Eine vollständi-
ge Palette an Software für einfache
Anwendungen bis hin zu komplexen
Messaufgaben mit Programmabläufen
und Steuerungsaufgaben vervollständigen
die neue IMBus Serie zu einem universel-
len Werkzeug für die Messdatenerfas-
sung, Auswertung und Anzeige.
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Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-im8 F122 068

2 IMB-im4 F122 064

3 IMB-im2 F122 062

4 IMB-im1 F122 061

5 IMB-tc1 F122 111

6 IMB-tc2 F122 112

7 IMB-tc4 F122 114

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-dm4 F122 074

2 IMB-dm2 F122 072

3 IMB-dm1 F122 071

4 IMB-ae1 F122 081

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-
sm4 F122 014

2 IMB-
sm2 F122 012

3 IMB-
sm1 F122 011

4 IMB-
pm1 F122 031

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-mi8 F122 028

2 IMB-mi4 F122 024

3 IMB-mi2 F122 022

4 IMB-ai1 F122 041

5 IMB-ai2 F122 042

6 IMB-ai4 F122 044

7 IMB-ai8 F122 048

Übersicht über die IMBus-Module

Induktivtaster

Inkremental Luftmessung Analog Parallel

Inkremental
(1Vpp / 11µA)

Mitutoyo
Digimatic

Seriell

Technische Daten und Beschreibungen zu den Modulen finden Sie auf den Seiten 6 bis 8.

1
1

5

1
12

2

2

2
3

3
3

34
4

4

4

5

6

6

7

7
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Übersicht über die IMBus-Module

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-io4 F121 091

2 IMB-ci8 F121 092

3 IMB-co8 F121 093

Nr. Produkt Artikel-Nr.

6 IMB-pc1 F123 010

7 Meic F124 010

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-dc1 F121 040

2 IMB-acc F121 030

3 IMB-ps2 F121 020

Nr. Produkt Artikel-Nr.

1 IMB-pb F120 040

2 IMB-wla F120 050

3 IMB-lan F120 030

4 IMB-232 F120 020

5 IMB-usb F120 010

Ein - / Ausgänge Spannungsversorgung PC - Anschlüsse / SPCS

Versorgung vom USB-Port

Versorgung vom IMB-tft

1 1

1

2 2 2

3 3 3

4

5

6 7

Technische Daten zu den Modulen und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 8 bis 11.

Meic
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IMBus – Technische Daten

Induktivmesstaster IMB- im1-8

Messmodule zum Anschluss von Induktivmesstastern

Die IMB - im Module sind zum Anschluss von Induktivtastern
aller Hersteller und Typen lieferbar. 
Standard Lagertyp Tesa HB.
Auflösung: 16 Bit  (± 3mm / 0,1µm, optional ± 1,5mm / 0,05µm) 
Messrate: 1800 Messwerte / Sek. (fertige Messwerte)
Digitaltechnologie mit Linearisierungsmöglichkeit (IMB - im1).
Bus synchronisiert für dynamische Messungen mit Messstellen-
verknüpfungen.

Inkrementale Systeme 
IMB-tc1-4 und IMB-dm1-4

Messmodule zum Anschluss von inkrementalen
Messsystemen (TTL)

Die IMB-tc Module eignen sich zum Anschluss aller
Messsysteme mit TTL - Ausgang. Referenzmarken- und
Fehlersignalauswertung. Steckerbelegung entsprechend
Heidenhain Standard. Bus synchronisiert für dynamische
Messungen mit Messstellenverknüpfungen.
Zählerbreite: 24 Bit / 32 Bit  
Minimaler Flankenabstand: 40 nsec
Messrate: 1600 Messwerte / Sek.

Messmodule zum Anschluss von inkrementalen
Messsystemen (1Vss, 11µAss)

Die IMB-dm Module eignen sich zum Anschluss aller
Messsysteme mit 1Vss - Ausgang. 
11µAss Signale über Adapter (Artikel-Nr. F160 010) anschließ-
bar. Referenzmarken- und Fehlersignalauswertung.
Steckerbelegung entsprechend. Heidenhain Standard. 
Bus synchronisiert für dynamische Messungen mit
Messstellenverknüpfungen.
Zählerbreite: 24 Bit / 32 Bit (verzählsicheres Nachlaufverfahren)
Interpolation: 1 - 8000 programmierbar
Messrate: 1600 Messwerte / Sek.

Produkt Artikel-Nr.

IMB-im1 F122 061

IMB-im2 F122 062

IMB-im4 F122 064

IMB-im8 F122 068

Produkt Artikel-Nr.

IMB-tc1 F122 111

IMB-tc2 F122 112

IMB-tc4 F122 114

Produkt Artikel-Nr.

IMB-dm1 F122 071

IMB-dm2 F122 072

IMB-dm4 F122 074

Produkt Artikel-Nr.
Adapter
11µA -> 
1VPP

F160 010
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IMBus – Technische Daten

Pneumatische Messköpfe IMB-ae1

Messmodul zum Anschluss von pneumatischen
Messköpfen

Der digitale Messwandler IMB-ae1 erlaubt den Anschluss von
pneumatischen Messköpfen aller Hersteller. Ein spezielles
Verfahren zur pneumatischen Anpassung an verschiedene
Düsen und Spaltmaße ermöglicht einen minimalen
Linearitätsfehler bei Präzisionsmessungen.
Die Luftaufbereitung erfolgt über das IMB-ae-fc1 Set. 

Mitutoyo - Digimatic IMB-mi2-8

Interfacemodule für Messgeräte mit Mitutoyo Digimatic
Ausgang

Die IMB-mi Serie ermöglicht den Einsatz der Original
Anschlusskabel von den Messgeräteherstellern.

Analog - Signale IMB-ai1-8

Messmodule für analoge Spannungen und Ströme

Die IMB-ai Module sind zum Messen von analogen Spannungen
und Strömen. Standard Lagertyp ± 10V.
Auflösung: 16 Bit  (± 10V / 0,5mV, ± 2V / 100µV)
Messrate: 1800 Messwerte / Sek. (fertige Messwerte)
Digitaltechnologie mit Linearisierungsmöglichkeit (IMB - ai1).
Bus synchronisiert für dynamische Messungen mit Messstellen-
verknüpfungen.

Seriell (RS232) IMB-sm1-4

Universelles serielles Interfacemodul

Die IMB-sm Interfacemodule können durch das Laden von
Treibern aus der  IBR - Messgerätebibliothek universell zum
Anschluss von Messgeräten mit seriellen Schnittstellen (z.B.
OPTO RS232, ...) eingesetzt werden.

Produkt Artikel-Nr.

IMB-ai1 F122 041

IMB-ai2 F122 042

IMB-ai4 F122 044

IMB-ai8 F122 048

Produkt Artikel-Nr.

IMB-ae1 F122 081

IMB-ae-fc1 F330 011

Produkt Artikel-Nr.

IMB-mi2 F122 022

IMB-mi4 F122 024

IMB-mi8 F122 028

Produkt Artikel-Nr.

IMB-sm1 F122 011

IMB-sm2 F122 012

IMB-sm4 F122 014



– F 8 –

IMBus – Technische Daten

Parallel (BCD, ...) IMB-pm1

Universelles paralleles Interfacemodul

Die IMB-pm1 Interfacemodule können durch das Laden von
Treibern aus der IBR-Messgerätebibliothek universell zum
Anschluss von Messgeräten mit parallelen Schnittstellen 
(z.B. BCD, Binär, ...) eingesetzt werden. Zur Anpassung von
speziellen parallelen Schnittstellen älterer Messgerätetypen
erfolgt der Anschluss über das Adapterkabel par/adp.

Schaltmodule IMB-io4/-ci8/co8

Schaltmodule mit Ein- und Ausgängen

Die IMBus Ein- und Ausgabemodule IMB-io4, IMB-ci8 und 
IMB-co8 sind alle galvanisch (2kV) getrennt. Die Eingänge sind
kompatibel zu SPS Optokopplereingängen und arbeiten in
einem weiten Spannungsbereich. Die Ausgänge sind ESD
geschützt, kurzschlussfest und verfügen über eine hohe
Treiberleistung. Jeder Ein- und Ausgang verfügt über eine
Zustandsanzeige. Die Anschlüsse erfolgen über steckbare
Klemmleisten.
IMB - io4: 4 Optokoppler - Eingänge (9 - 30V)

4 Leistungstreiber (9 - 30V / 1A)
IMB - ci8:  8 Optokoppler - Eingänge  (9 - 30V)
IMB - co8: 8 Leistungstreiber (9 - 30V / 1A)  

Spannungsversorgung IMB-ps2/dc1/acc

Gleichspannungswandler IMB-dc1 für Eingangspannungen
9-32 VDC

Bei größeren Busausdehnungen können einfach Netzteilmodule
an beliebiger Stelle in den IMBus eingefügt werden.

Schaltnetzteil IMB-ps2 mit Weitspannungseingang 85-260 VAC

Das Schaltnetzteil IMB-ps2 wurde speziell für den IMBus ent-
wickelt und verfügt über einen Weitspg. - Eingang für den welt-
weiten Einsatz. Bei größeren Busausdehnungen können einfach
Netzteilmodule an beliebiger Stelle in den IMBus eingefügt wer-
den.

Produkt Artikel-Nr.

IMB-pm1 F122 031

par/adp F610 020

Produkt Artikel-Nr.

IMB-io4 F121 091

IMB-ci8 F121 092

IMB-co8 F121 093

Produkt Artikel-Nr.

IMB-ps2 F121 020

Produkt Artikel-Nr.

IMB-dc1 F121 020
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IMBus – Technische Daten

Akku - Modul IMB-acc für den portablen Betrieb

Verfügbare Akkus: 1850 mAh, 4000 mAh, 5500 mAh.
Das IMB-acc Modul ermöglicht den einfachen und schnellen
Wechsel von Akkus.

Eine unzureichende Spannungsversorgung am IMBus wird
am Busabschlußstecker über eine LED angezeigt.

IMBus-PC-Anschlüsse

Anschlusskabel für IMBus an USB-Ports
USB 2.0 kompatibel. 
Inkl. Bus-Abschlussstecker und USB-Treiber-CD.

! Das Anschlusskabel liefert die Stromversorgung für den IMBus
aus dem USB-Port.

Anschlusskabel für IMBus an serielle Schnittstellen
Anschließbar an COM1...8 eines PCs oder an RS232 Schnitt-
stellen anderer Systeme (z.B. SPS). Inkl. Bus-Abschlussstecker
und CD mit Initialisierungssoftware.

Anschlussmodul für IMBus an LAN Netzwerke
Einbindung des IMBus in 10 / 100 MBit Firmennetzwerke. Ideal
für den Einsatz in Verbindung mit Terminal Servern.
Statische IP-Adresse oder Vergabe über DHCP. Inkl. Bus-
Abschlussstecker und CD mit Initialisierungssoftware.

Anschlussmodul für IMBus an Wireless 
LAN Netzwerke
Einbindung des IMBus in ein 1 ... 54 MBit Wireless LAN -
Netzwerk. Reichweite: max 100m. Ermöglicht die drahtlose
Anbindung des IMBus. Statische IP-Adresse oder Vergabe über
DHCP. Inkl. Bus-Abschlussstecker und CD mit Initialisierungs-
software.

Anschlussmodul für IMBus an Profibus
Profibus-ID Vergabe über mitgelieferte PC-Software. Automa-
tische Bereitstellung der aktuellen Messwerte auf dem Profibus.
Unterstützung von DPV1 / DPV2. Inkl. Bus-Abschlussstecker
und CD mit Initialisierungssoftware.

Produkt Artikel-Nr.

IMB-acc F121 030

Produkt Artikel-Nr.

IMB-usb F120 010

Produkt Artikel-Nr.

IMB-232 F120 020

Produkt Artikel-Nr.

IMB-wla F120 050

Produkt Artikel-Nr.

IMB-pb F120 040

Produkt Artikel-Nr.

IMB-lan F120 030
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IMBus – Technische Daten

Mess-PC für IMBus

Industriemonitor für IMBus
Mess-PC mit Windows CE

Der Industriemonitor IMB-tft wurde speziell für den rauhen
Industrieeinsatz in Verbindung mit der IMBus - Serie entwickelt.
Der Monitor ist mit einem Netzteil ausgestattet, das gleichzeitig
die Versorgung des IMBus übernehmen kann.
Hutschienen auf der Rückseite des Monitors sind zur Aufnahme
der IMBus - Module vorgesehen. In Verbindung mit dem Mess-
PC IMB-pc1 und der Software ComGage wird aus dem Monitor
ein kompletter Messrechner.

IMB-tft: 15'' TFT-Monitor mit 1024 x 768.
IMB-pc1: 3x USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur, Memorysticks, 

Drucker und 1x Ethernet-Anschluss zur Einbindung in
ein Firmennetzwerk.

My-SPC Messrechner

Mikrorechner ohne Lüfter mit Windows XP Pro 
und Standard-TFT-Monitor

Der My-SPC Messrechner ist die schnellere und netzwerktaug-
liche Alternative zum IMB-pc1. 
Die Hauptvorteile des My-SPC liegen in den sehr kompakten
Baumaßen und dem lüfterlosen Design. 

• Maße (143 x 46 x 135 mm)
• 1 x LAN, 4 x USB2.0, 2 x RS232, 1 x Par.
• 40 GB Festplatte, Windows XP Pro
• WLAN optional
• Halterung für die Wandmontage oder die Montage an der

Monitorrückseite

Produkt Artikel-Nr.

IMB-tft F124 010

Produkt Artikel-Nr.

IMB-pc1 F123 010
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IMBus – Technische Daten

Zubehör

Fuß- und Handtaster 
Busverlängerungkabel

Fuß- und Handtaster mit IMBus- Adaptergehäuse zum
Einfügen in den IMBus. 
Die Taster wirken dabei nur auf die IMBus-Module vor
dem Taster und unterbrechen die Tastersignale zu den
folgenden Modulen. Dies erlaubt den Einsatz von meh-
reren Tastern und die gezielte Triggerung von IMBus -
Gruppen. 
Fuß- und Handtaster mit Sub-D Stecker können anstel-
le des Busabschlusssteckers aufgesteckt werden. 
Das Bus-Verlängerungskabel wurde speziell für den
Hochgeschwindigkeitstausch am IMBus entwickelt und
ermöglicht eine IMBus - Ausdehnung bis 1200m.

Artikel-Nr.
F121 110

Artikel-Nr.
F121 150

Artikel-Nr.
F121 160

Artikel-Nr.
F121 300

Artikel-Nr.
F121 130
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Messdatenübertragung
Drahtlose 
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Drahtlose Messdatenübertragung mit IBR Funkmodulen

Die IBRit-rf1 Funkmodul-
Serie dient zur drahtlosen
Datenübertragung von
Messgeräten an einen PC.
Die Miniatur- Funkmodule
sind ein Technologieschritt
in der Interface-Technik
und lösen Messgerätean-
schlusskabel und Interfa-
ce-Geräte ab.

• Einfache Handhabung
• Volle Datensicherheit
• Kostengünstig
• Anschluss aller Messgeräte
• Übertragungsquittierung
• Kompakte Bauform
• Große Reichweite

• Hohe Batteriestandzeit
• Rationelles Arbeiten
• CE & FCC Zulassung
• Toleranzrückmeldung
• Individuell programmierbar
• 120 Messgeräte
• 120 PC - Stationen

Merkmale

Freifeld ca. 200m
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Drahtlose Messdatenübertragung mit IBR Funkmodulen

Funktionsbeschreibung

PC-seitig erfolgt die drahtlose Kommunikation mit den Messgeräten durch das Funkmodul IBRit- rf1- usb.
Das Modul wird an einem USB- Port am PC angeschlossen und ermöglicht die Kommunikation mit 1 ... 120
Messgeräte-Funkmodulen.
Die Unterscheidung der Daten von den einzelnen Messgeräten erfolgt über Adressnummern. Die Adressnum-
mer sowie individuelle Funkmoduleinstellungen für den jeweiligen Messgerätetyp können mit dem PC an die
Messgeräte-Funkmodule gesendet und dort gespeichert werden. Die entsprechende PC-Software IBR_Sim-
Key ist im Lieferumfang enthalten. 
Die maximale Funkdistanz ist stark von der Umgebung abhängig. Im Freifeld beträgt die Distanz ca. 200 m.
Die Übertragung eines Messwertes erfolgt durch Betätigung der Data-Taste am Messgerät bzw. Funkmodul.
Eine spezielle Datenkodierung mit doppelter Checksumme und die direkte Rückmeldung des PC's an das
Messgeräte - Funkmodul gewährleisten eine absolute Datensicherheit. Ein Übertragungsfehler, z.B. durch
eine Funkstörung, wird durch den Dialog zwischen PC und Messgeräte-Funkmodul erkannt. Die Datenüber-
tragung wird dann automatisch innerhalb von 0,01 ... 0,08 Sekunden bis zu 3mal wiederholt. 
Eine erfolgreiche Datenübertragung wird durch ein grünes Blinklicht und einen kurzen Piepton am Messgerä-
te-Funkmodul dem Benutzer quittiert. Konnte der Messwert nicht vom PC empfangen werden, blinkt eine rote
LED und zwei längere Pieptöne melden dem Benutzer den Fehler.
Neben der Übertragungsquittierung ermöglichen die Funkmodule zusätzlich durch eine 3-farbige LED die
Anzeige der Toleranzlage des übertragenen Messwertes.
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Funkmodulübersicht
IBRit-rf1-usb
(Artikel-Nr. F604 001)

Das Funkmodul IBRit-rf1-usb dient als PC-Station
für die drahtlose Datenübertragung von Messwerten.
Das Programm IBR_SimKey ist eine einfache
Software für die IBRit - rf1 Serie zur:
1. Programmierung der Messgerätefunkmodule.
2. Anzeige von empfangenen Messwerten beim 

Testen.
3. Datenübergabe an Windows Programme 

(Excel,... ).

IBRit-rf1-mit1
(Artikel-Nr. F604 011)

Das Miniatur Funkmodul IBRit-rf1-mit1
dient zum Anschluss von Mitutoyo
Messschiebern u. Messuhren.

Anschlusstabelle

IBRit-rf1-digi
(Artikel-Nr. F604 007)

Das Miniatur Funkmodul
IBRit-rf1-digi ermöglicht den
Anschluss aller Mitutoyo Messgeräte
über das Mitutoyo Anschlusskabel.

IBRit-rf1-cab1
(Artikel-Nr. F604 012)

Das Funkmodul IBRit-rf1-cab1 ermöglicht den
Anschluss von Messgeräten über Anschlusskabel.

Mitutoyo
Serie 543, 575, 547, 552, 192, 570, 811, 511, 571, 572
Serie 500 ohne IP65/ IP66/ IP67

Mitutoyo 05CZA662

Mitutoyo xxxxxx

Mitutoyo 937386

Mitutoyo 937387
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Funkmodulübersicht

IBRit-rf1-mahr
(Artikel-Nr. F604 006)

Das Miniatur Funkmodul IBRit-rf1-mahr
dient zum Anschluss von Messgeräten mit
MarConnect Schnittstelle.

Anschlusstabelle

IBRit-rf1-opto
(Artikel-Nr. F604 005)

Das Miniatur Funkmodul IBRit-rf1-opto dient
zum Anschluss von Messgeräten mit OPTO-
RS232 Ausgang. 

Anschlusstabelle

Adapter für IBRit-rf1-opto an 9 polige
Sub-D Steckverbinder von Geräten
mit OPTO-RS232 Datenausgang.

BRit-rf1-232
(Artikel-Nr. F604 008)

Das Funkmodul IBRit-rf1-232 dient zum
Anschluss von stationären Messgeräten mit
RS232 Ausgang und ist universell program-
mierbar.

OPTO-RS232

Sylvac, Tesa, Mahr, Bowers, Trimos, Helios
Starrett, Fowler, Marposs, Preisser, Federal,...

MarConnect
MarCal 16EX, 16EXP, 16EXC, 16EXV, 18EX, 30EX, 30EXN

Micromar 40EX, 44EX, 46EX
MarCator 1075, 1080

Anschlusstabelle

Parallel, BCD,...
Heidenhain, Wolpert, Böhm,
Sony,...

Optional 
IBRit-rf1-cab1

Optional 
IBRit-rf1-cab1

Adapter RS232 / Parallel & BCD
Art.Nr.: F610 020

Art.Nr.: F604 004
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Messbetrieb 

Messwertübertragung
Messwertübertragung durch Betätigung der Data -Taste am Messgerät oder am
Funkmodul. 

Programmierung von Spezialfunktionen
• Zeitgesteuerte Datenübertragung
• Intervallzeiten 
• Blinksignale
• Akustiksignale
• etc.

Batterie
• Batteriewechsel bei Normalbetrieb 

nach ca. 2 Jahren

• Externe Batterie bei Dauerbetrieb 
mit externer Datenanforderung
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Spezifizierte Normen

CE Konformität Harmonisierte Norm EN 300 220
FCC ID T6T-604001 IBRit-rf1 PC-Station

T6T-604005 IBRit-rf1 Messgerätemodule

Technische Daten 

IBRit - rf1 - usb
Abmessungen / Gewicht ca. 47 x 275 x 30 mm / 175 g 
Spannungsversorgung aus USB-Schnittstelle
Reichweite ca. 200 m im Freifeld

Messgerätemodule
Abmessungen / Gewicht ca. 25 x 35 x 10,5 mm / 8 g (rf1-mit 1)
Batterietyp SR 920 W, SR 69, 371 LD
Batterielebensdauer ca. 2 Jahre bei normalem Betrieb 

(ca. 200 000 Messwertübertragungen)
Reichweite ca. 200 m im Freifeld
Adressen 120 (Anzahl Funkmodule)
Übertragungsquittierung Akustisch und optisch

Softwareunterstützung

IBR_SimKey
Programm zur Datenübergabe der empfangenen Messwerte an alle Windows Programme
(Excel, Access,...) über den Tastaturbuffer.

IBR_DDK.DLL
Universelles Device Driver Kit zum Einbinden aller IBR-Interfac - und Messgeräte in
Windows 95...XP und Windows CE - Programme (Beispiele für VC++, VB, Delphi,... 
verfügbar).

IBR_VCP
1. Programm zur COM - Port Simulation für Softwarepakete ohne USB - Unterstützung. 
2. Programm zur Simulation von älteren Multiplexern (z.B. MUX50, MUX10, ...) bei nicht 

integrierter IBR_DDK.DLL.

IBREXDLL
Excel - Mappe zum Einlesen, Darstellen und Auswerten von Messdaten in MS - Excel. 

ComGage
Software für die Messtechnik und statistische Prozesskontrolle in der Fertigung.

IBR Mess- und Interfacegeräte arbeiten bereits seit Jahren mit allen namhaften
Softwarepaketen wie z.B.: SAP, LabView, Mitutoyo, Q-DAS, DDW, IBS, Böhme & Weihs,
Rectron, Gewatec, Lighthouse, Sinic, Pickert & Partner, DataMyte,...
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